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Wiasnie zakupili Panstwo elektryzator ogrodzeniowy o BARDZO DUZEJ MOCY zasilany prgdem
o napieciu 230 V. Dziekujemy za Panstwa zaufanie.

Ten nowo zaprojektowany elektryzator zapewnia niezrownang skutecznos¢ ochrony, gdy roslinnosc¢
catkowicie zarosta ogrodzenie. Jest to urzgdzenie najczesciej wybierane przez hodowcdéw owiec, ktérych
niskie ogrodzenia systematycznie przerasta trawa. Jest rowniez stosowany w przypadku zagrod dla bydia,
ogrodzen przeciw dzikom i ogrodzen dla zwierzat trudnych do upilnowania ze wzgledu na ich futro, grubg
skore lub temperament.

Elektryzator jest zgodny z miedzynarodowymi normami bezpieczenstwa.

Energia (J) przy Napiecie

Zasilanie opornosci | szczytowe Pobor Mocy | Impulsy /
500 oméw (V) (W) minute
VMax XV 230V -50Hz 4,8 13 000 9,7 43
VMax XV Wymiary : 20 x 12,5 x 25,5 cm - Waga : 3 kg
ZALECENIA :
MAKSYMALNA DLUGOSC OGRODZENIA (km)
ZWIERZETA Z ROSLINNOSCIA :
niska $rednig wysoka
VMax XV trudne / o grubej skérze / niepostuszne / 75 25 10
dzikie
MONTAZ

Przewod: aby uzyska¢ optymalng wydajnos¢, przewod musi mie¢ bardzo dobrg przewodnosé. Nalezy zadbac o
to, aby wykonac¢ potgczenia za pomocg tgcznikdow o bardzo dobrej jakosci.

Uziemienie: aby jak najlepiej wykorzysta¢ mozliwosci elektryzatora, nalezy starannie wykonac uziemienie.
Nalezy drobiazgowo stosowac sie do instrukcji dotyczgcych uziemienia zamieszczonych w sekcji
,MONTAZ UZIEMIENIA” rozdziatu ,,URUCHOMIENIE".

URUCHOMIENIE :

/ Podtgczy¢ zacisk wyjsciowy wysokiego napiecia elektryzatora do ogrodzenia.
-!- Podtgczy¢ zacisk wyjsciowy uziemienia elektryzatora do bolca uziemienia ogrodzenia.

- Potaczenia te (zaréwno uziemienia, jak i wysokiego napiecia) powinny by¢ wykonane za pomocg
przewodu izolowanego na wysokie napiecie (20 000 V), np. typu FISOL, FISOL GALVA lub FISALU.
W przeciwnym wypadku skutecznos¢ ogrodzenia moze by¢ zaburzona.

- Uziemienie ogrodzenia powinno znajdowac sie co najmniej 10 m od uziemienia budynku.

- Sprawdzi¢, czy wszystkie wykonane potgczenia zostaty wykonane prawidtowo. Wezty lub splatania
mogg powodowac nieprawidtowy styk i doprowadzi¢ do zniszczenia izolatoréw i utraty skutecznosci.

- Podtgczy¢ wtyczke urzagdzenia do sieci: lampka kontrolna wskazujgca, ze urzgdzenie dziata poprawnie,
powinna zapalac sie z czestotliwoscig impulséw (mniej wiecej co 1,5 s).

- Jesli musieli Panstwo tgczy¢ ze sobg rozne metale na wezle lub przytgczu, nalezy zabezpieczy¢ ten
potencjalnie staby punkt instalacji przed korozjg za pomocg smaru do urzagdzen mechanicznych.



MONTAZ UZIEMIENIA :

Niedostateczne uziemienie jest czestg przyczyng wadliwego dziatania elektryzatora. Uziemienie elektryzatora
musi by¢ instalowane w odlegtosci wiekszej niz 10 m od uziemienia budynku, kabla telefonicznego lub innych
kabli sieciowych.

Aby uziemienie byto naprawde skuteczne, wazne jest, aby znajdowato sie ono w wilgotnej glebie. Dlatego na
miejsce instalacji lepiej wybraé zagtebiony, niz pochyty uktad terenu. Nalezy wybra¢ rowniez miejsce, w ktérym
gleba jest zyzna i/lub gliniasta, gdyz jako bardziej zmineralizowana bedzie lepiej przewodzi¢ prad od gleby
piaszczystej czy kamienistej. Uzyj koparko-tadowarki lub wiertnicy, aby wykonac¢ gtebokie otwory niezbedne
do wkopania bolcéw uziemienia.

Najlepiej jest, jesli bolce niezbedne do tego rodzaju uziemienia wykonane sg ze stali ocynkowanej, majg 2 m
dtugosci i sg wkopane w odstepach 4 metry (nalezy je potgczy¢ przewodem ze stali ocynkowanej o duzej
srednicy. W najbardziej odpowiednich glebach minimalna liczba bolcéw uziemienia dla tego elektryzatora bedzie
wynosic 5, lecz moze tez wzrosng¢ do ponad dziesieciu w przypadku gleb trudnych! Jakos¢ uziemienia bedzie
jeszcze lepsza, jesli mozliwe bedzie uzycie bolcéw o dtugosci 3 metréw, co pozwoli dotrze¢ do ,gtebokich”
warstw gleby charakteryzujgcych sie lepszg przewodnoscia.

Wskazéwka: po wykonaniu odwiertu przeznaczonego na bolec uziemienia otwdér mozna wypetni¢ bentonitem.
Dzieki temu wilgo¢ z gleby bedzie gromadzi¢ sie wokét bolca, co znacznie poprawi parametry uziemienia.

Przyktady 2 rodzajow instalacji w zalezno$ci od rodzaju gleby:
- W przypadku wilgotnej lub dobrze przewodzgcej gleby: podtgczy¢ zacisk uziemienia elektryzatora do

bolcéw uziemienia i podtgcz zacisk wyjsciowy napiecia elektryzatora do przewodoéw ogrodzenia, zwanych réwniez
»,gorgcymi przewodami" (patrz schemat 1 ponizej).

Schemat 1
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- W przypadku suchej lub stabo przewodzgcej gleby i duzych zwierzat: podigczy¢ zacisk uziemienia elektryzatora
do bolcow uziemienia oraz dodatkowo do najnizszego specjalnego przewodu uziemienia w instalacji ogrodzenia,
a nastepnie podigczy¢ zacisk WYSOKIEGO NAPIECIA do reszty przewoddéw ogrodzenia zwanych réwniez
»-gorgcymi przewodami”. Przewdd uziemienia nalezy podtgczy¢ co 50 m do bolca uziemienia (patrz schemat

2 ponizej), przewodu uziemienia nie tgczy¢ z przewodami gorgcymi.

Schemat 2

} Przewdd goracy (90 cm - 110 cm)

f Przewdd goracy (50 cm - 60 cm)

J,- Przewod uziemienia (20 cm - 30 cm)

& h £ | _L
£
ZmI ‘[ “ H H DI

Bolce uziemiajgce (2 metry)
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