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Zakupili Panstwo elektryzator ogrodzenia zasilany napieciem sieciowym 230 V.

Dziekujemy zg okazgne ngm zgufgnie.
W ninigjszej instrukcji zostaty opisane ré6zne poziomy mocy oraz opcje w zaleznosci od modelu.

Secur 2200

Secur 2600 D
Secur 2600 DAC

Uzytg technologig, zwang ,hiskoimpedancyjng”, umozliwig skuteczne grodzenie, ngwet w przypgdku ubytkow
(trawa dotykajgca przewdd, przebicie izolacji itp.).

Elektryzator jest zgodny z miedzynarodowymi normami bezpieczenstwa i posiada homologacje Ministerstwa

Rolnictwa.
Energia Energia Napiecie (,V) Napiecie (V) o Napiecie
Zasilanie _!J)_ ) pray /5010. omolvt/ /11000_0 Napiecie (V) szczytowe Moc pobrana Impulsy
wyjs$ciow (roslinnos¢ (Srednia /5000 Q (W) / minuty
a maks. >00Q forte) wegetacja) V)
Secur 2100 1,1 1,1 4800 6700 10200 13 000 2 35
Secur Classic 3 3 5000 7 000 10500 13 000 3,8 35
Secur 2200 2 2 5000 7000 10500 13 000 3,2 35
Secur 2400 5 02-36%\; 4 4 5500 8000 12 200 15000 6,6 45
Secur 2600 6 5 5700 8200 12 500 15000 7,4 45
Secur 2600 D 6 5 5700 8200 12 500 15000 7,4 45
Secur 2600 DAC 6 5 5700 8200 12 500 15000 7,4 45
PORADY:
. dtugosc ogrodzenia (w km) i roslinnos¢:
Zwierzeta
niska $rednia wysoka
Secur 2100 wrazliwe / tagodne 15 3 1,5
Secur Classic |trudne 25 7 3
Secur 2200 tatwe / wytresowane 18 6 2,5
Secur 2400 trudne / niepostuszne 35 9 4
Secur 2600 trudne / o grubej skdrze / niepostuszne / dzikie 55 10 5
Secur2600D |trudne / o grubej skorze / niepostuszne / dzikie 55 10 5
Secur 2600 DAC |trudne / o grubej skorze / niepostuszne / dzikie 55 10 5

URUCHOMIENIE:
/ Podtaczy¢ zacisk wyjsciowy wysokiego napiecia elektryzgtorg do ogrodzenia.

AL

Podtgczy¢ zacisk wyjsciowy uziemienia elektryzatora do gniazda uziemienia ogrodzenia.

- Potgczenia te (zaréwno uziemienia, jak i wysokiego napiecia) powinny by¢ wykonane za pomocg izolowanego
przewodu 20 000 V, typu FISOL, FISOL GALVA lub FISALU. W przeciwnym wypadku skutecznos$¢ ogrodzenia moze
by¢ zaburzona.

- Gniazdo uziemienia ogrodzenia powinno znajdowac sie co najmniej 10 m od gnigzdg uziemienig sieciowego
budynku.

- Sprawdzi¢, czy wszystkie wykonane potgczenia zapewniajg prawidtowe styki elektryczne. Wezty lub splgtania mogag
powodowac nieprawidtowy styk i doprowadzi¢ do zniszczenia przewodéw i utraty skutecznosci.

- Podtgczy¢ wtyczke do gniazdka sieci zasilania: zielona kontrolka, wskazujgca prawidtowe dziatanie, powinng
$Swieci¢ impulsowo (co okoto 1,5 s).



Przyktad podtaczenia klasycznego: Wszystkie urzadzenia

Izolgtor Izolgtor

Przyktad podtaczenia + wyj$cie mocy zredukowanej: Secur 2200/2400/2600

Secur 2600 D/2600 DAC
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Moc zredukowana: pozwala na przyktad wykona¢ dodatkowg zagrode dla zwierzat przej$ciowo ostabionych (po ocieleniu itp.)
lub dla zwierzgt wrazliwych, utrzymujgc jednoczesnie inne zagrody na mocy maksymaine;.

Przyktad podtaczenia w petli: ~ Secur 2200/2400/2600
Secur 2600 D/2600 DAC

Jesli jeden koniec zagrody jest potgczony . sta+a petlg sprzezenia zwrotnego do zacisku 3 urzgdzenia, kontrolka B pozwalg
sprawdzac¢ prawidtowe dZiatanie tego odcinka
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W takiej konfiguragii:
- jesli zielona kontrolka (B) zapala sie, petla jest prawidtowa,
- jesli zielona kontrolka (B) nie zapala sie, przewod jest przerwany

W tgkim przypgdku obg segmenty odcin q, zgrowno tego przed ogrodzenlem jak i za ogrodzeniem, pozostajg pod napieciem.
Ale odcinek przed charagkteryzuje sie impulsgmi o mocy zredu oque,j



Secur 2100 / Secur Classic Secur 2200/2400/2600/2600 D/2600 DAC

Kontrolka
dziatania - A
(Secur 2200)

£

Kontrolka
dziatania - A

ogrodzenia - B

Zacisk 1: do podigczenia do gniazda ,UZIEMIENIA".

Z3cisk 2: do poditgczenia do ogrodzenia jako ,WYJSCIE MOCY

Zacisk 1: do podigczenia do gniazda ,UZIEMIENIA". CALKOWITEJ".
Zacisk 2: do podtaczenia do ogrodzenia jako ,WYJSCIE MOCY Zacisk 3: do podtgczenia opcjonalnego do ogrodzenia jako ,WYJSCIE
CALKOWITEJ". MOCY ZREDUKOWANEJ" orgz do petli ogrodzenia.

Secur 2400/2600/2600 D/2600 DAC Secur 2600 D/Secur 2600 DAC

Wyswietlanie napiecia

W ” - I B H H i e -
yswietlanie napigcia widocznego wyjsciowegoe

Vout =7 000V przez urzadzenia odzewowe
Vout > 6 000 V sentinel, jesli sg zainstalowane.

Vout > 5 000 V
Vout >4 000 V
Vout > 3 000 V
Vout>2 500 V

Vout = 2 000 V mBkv
| Vout =1 500 V

Wykres dziatania ogrodzenia. B

Kazda dioda wskazuje pozi igcia wyjsci g (Vout) elektryzatora. kv

Dioda alarmowa: Vout < 1 500 V m Bkv

Podswietlenie = zielone, kiedy wszystko jest w porzadku.
Podswietlenie = czerwone migoczace, gdy napi%cie_ zabezpieczenia nie jest w&/s,tarczaj ce lub jeéli zostanie wykryty btad
na po_2|ﬁm|e urzgdzen odzewowych sentinel. W takim przypadku element, na ktérym wykryto btad migocze na
wyswietlaczu.

Elektryzatory Secur 2600 D i Secur 2600 DAC mogag by¢ potgczone z urzadzeniami odzewowymi sentinel (od 1 do 4), aby
zwiekszy¢ bezpieczenstwo. Urzgdzenie odzewowe pozwala wskazac¢ napiecie w miejscu instalacji.

Do niniejszej instrukcji dotgczona jest instrukcja podtgczenia urzgdzen odzewowych.

Przykiad podtaczenia z urzadzeniem odzewowym:
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