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1.0 Ostrzeżenia - Ogólne 
1.1 Urządzenie zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem. Należy zachować szczególną ostrożność podczas eksploatacji. 
1.2 Trzymać z dala od dzieci. (Rysunek D) 
1.3 Do ponownego napełnienia należy używać wyłącznie odpowiedniego gazu takich firm jak : Braun, Colibri, Ronson, Rowenta lub 
innego gazu wysokiej jakości typu Butan do zapalniczek. Nie należy stosować innego typu paliwa. 
1.4 Kiedy regulator jest ustawiony na zbyt wysoki przepływ gazu lub podczas zapłonu może wystąpić nadmierny przepływ gazu, 
płomień lub katalizator pulsujący od barwy czerwonej do czarnej. Trzeba pamiętać, aby zapalać dekornizator kiedy końcówka jest 
skierowana z dala od twarzy i ciała. 
1.5 Należy upewnić się, że płomień został zgaszony przed zaprzestaniem użytkowania urządzenia. Uwaga: Gorące gazy o 
temperaturze 580°C (1075°F) są wydzielane ze szczeliny wylotowej. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.- ' 
1.6 Nie narażać urządzenia na upadek. 
1.7 Zaprzestać użytkowania jeśli urządzenie zostało uszkodzone. 
1.8 Nie wystawiać na działanie ciepła powyżej +50°C (+120°F) oraz na długotrwałe oddziaływanie słońca. 
1.9 Nie dopuszczać do przedziurawienia lub spalenia urządzenia. 
1.10 Nie napełniać ponownie gazem, nie zapalać I nie użytkować w pobliżu płomieni lub materiałów palnych. 
1.11 Nie chwytać za osłonę obrotową (umiejscowiona obok końcówki) kiedy urządzenie jest rozgrzane (Rysunek E). 
1.12 Nie próbować demontować, przerabiać lub dokonywać naprawy urządzenia. Użytkownik winien nie dokonywać napraw tych 
produktów z wyjątkiem czynności wspomnianych w dziale 5.0 Wymiana Części. 
1.13 Nie wdychać oparów wydzielanych podczas użytkowania. 
1.14 Należy dokonywać utylizacji urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.15 Przepisy dotyczące Transportu Materiałów Niebezpiecznych zabraniają przewożenia butanu lub innych produktów z gazem 
łatwopalnym na  pokładzie samolotów pasażerskich. Nie należy pakować tego lub innego elementu z gazem łatwopalnym do bagażu 
rejestrowego lub podręcznego. 
1.16 Płomień będzie wydostawał się szczeliną z otworu zapłonu ręcznego przez osłonę obrotową jeśli nie zostanie ona ustawiona w 
pozycji zamkniętej (Rysunek F). 
 Płomień powinien być widoczny przez ten otwór tylko w przypadku dokonywania zapłonu ręcznego (Patrz 3.2). Należy zachować 
ostrożność podczas zapłonu. 
2.0 Napełnianie Gazem (Rysunek B) 
2.1 Należy upewnić się, że włącznik on/off jest ustawiony w pozycji “off” przed rozpoczęciem napełniania gazem. 
2.2 Napełniania gazem należy dokonywać tylko w miejscach dobrze wentylowanych. 
2.3 Podczas dokonywania ponownego napełnienia gazem zwykle nie ma konieczności użycia złączek. 
2.4 Zdejmij zatyczkę zabezpieczającą, aby odsłonić zawór napełniania. 
2.5 Aby napełnić (Rysunek B), należy trzymać urządzenie w pozycji pionowej zaworem napełniania ku górze. Nałóż pojemnik z 
gazem zapasowym na zawór napełniania. Przepływ gazu z pojemnika do urządzenia jest oparty na działaniu grawitacji. 



2.6 Należy zaprzestać czynność napełniania gdy gaz zacznie wylewać się z zaworu napełniania. Nie należy dopuścić do 
przepełnienia zbiornika w urządzeniu. 
2.7 Pewna ilość płynnego gazu powinna być widoczna przez przezroczystą część przycisku regulatora temperatury, same opary 
gazu nie wytworzą wystarczającego ciśnienia. 
2.8 Po napełnieniu nie należy dokonywać rozruchu zapłonu przez okres 1 minuty aby zapewnić rozproszenie się wszystkich oparów 
gazu. 
3.0 Czynności wykonywane podczas zapłonu (Rysunek C) 
 
UWAGA: Należy pamiętać, że w temperaturze 0°C/32°F nie następuje przepływ butanu. W przypadku rozruchu urządzenia przy 
temperaturze na zewnątrz poniżej 12°C/52°F, należy dokonywać rozruchu zapłonu w pomieszczeniu/w pojeździe a potem przenieść 
urządzenie na miejsce pracy. 
3.1 Czynności wykonywane podczas Auto Zapłonu 
3.1.1 Skieruj dekornizator w kierunku przeciwnym od twarzy lub ciała. Upewnij się, że otwór zapłonu ręcznego nie jest odsłonięty 
przez osłonę obrotową (Rysunek  F). 
3.1.2 Włącz zasilanie gazem (przesuń włącznik przepływu gazu w przód – Rysunek C) aż usłyszysz “syk” gazu. 
3.1.3 Odciągnij włącznik zapłonu (Rysunek C) i zwolnij go natychmiast, “syk” gazu zmieni ton w równie zauważalny “ryczący” 
dźwięk. Będzie to oznaczać, że przepływający gaz zapalił się. Czynność należy powtórzyć w razie konieczności aż do wystąpienia 
wspomnianej zmiany dźwięku/tonu. 
3.1.4 Jeśli nie nastąpi zapłon dekornizatora w przeciągu 10 sekund od włączenia przepływu gazu, “syk” gazu może się zmienić w 
odgłos “plucia” ponieważ płynny gaz został zwolniony ze zbiornika. Wyłącz zasilanie gazem i odczekaj około 60 sekund przed 
ponowną próbą powtórzenia czynności rozruchu. Odgłos “plucia” może wystąpić po zapaleniu, ale w żaden sposób nie wpływa 
szkodliwie na działanie  dekornizatora. 
3.1.5 Nota Bene 5-10 sekund po wystąpieniu zapłonu, wyłącz przepływ gazu na krótko na kilka sekund (np. 2). Wygasi to płomień, 
podczas restartu katalizator automatycznie przejmie kontrolę nad spalaniem. Wówczas powróci dźwięk “syku”. Należy pamiętać, że 
syczący dźwięk stanie się głośniejszy kiedy dekornizator rozgrzeje się. 
3.1.6 Temperatura końcówki dekornizacyjnej i siła rekuperacji ciepła może być dostosowana przez nastawienie regulatora 
temperatury ("+" = przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara,"-" =zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Doświadczenie w 
używaniu urządzenia pozwoli na odpowiednie ustawienie wymagane do przeprowadzania sprawnej dekornizacji. (500-600°C / 930-
1110°F) 
3.1.7 Jeśli, po długotrwałym użyciu, wystąpi problem z zapłonem, należy spróbować Czynności Ręcznego Zapłonu. (Patrz 3.2) 
3.1.8 Jeśli końcówka dekornizacyjna nie osiąga wymaganej temperatury, należy wymienić końcówkę i/lub zespół dyszy. 
3.2 Czynności wykonywane podczas Ręcznego Zapłonu (Rysunek G) 
3.2.1 Jeśli nie nastąpi zapłon dekornizatora z użyciem AutoZapłonu, wyłącz zasilanie gazem. 
3.2.2 Poluzuj nakrętkę M5 (Rysunek F) kluczem 8mm i obróć osłonę tak aby odsłonić otwór zapłonu ręcznego (Rysunek G). 
3.2.3 Ponownie włącz przepływ gazu (Rysunek C) i używając zapałki lub zapalniczki zapal strumień gazu przez otwór zapłonu 
ręcznego (Rysunek G). Natychmiast przekręć osłonę obrotową do pozycji zamkniętej (Rysunek F) i zablokuj ją używając nakrętki 
M5. 
3.2.4 Nota Bene 5-10 sekund po wystąpieniu zapłonu, wyłącz przepływ gazu na krótko na kilka sekund (np. 2). Wygasi to płomień, 
podczas restartu katalizator automatycznie przejmie kontrolę nad spalaniem. Wówczas powróci dźwięk “syku”. Należy pamiętać, że 
syczący dźwięk stanie się głośniejszy kiedy dekornizator rozgrzeje się. 
3.2.5 Dekornizator będzie wówczas pracował tak jak przy Czynności Auto Zapłonu.. 
4.0 Dekornizacja 
NOTE: Tradycje i praktyki dekornizacji bardzo różnią się w zależności od regionu czy kraju, nasze zalecenia opierają się na 
irlandzkikej/brytyjskiej praktyce chowu w systemie wolnostanowiskowym/okólniku oraz humanitarnej praktyce hodowlanej. 
4.1 Czas między 3 a 8 tygodniem życia zwierzęcia jest najlepszy na zabieg dekornizacji, ale może się on wahać się w zależności od 
rasy. Wysokość młodego zawiązku rogu nie powinna przekraczać 1cm. 
4.2 Należy starannie wystrzyc całą sierść wokół zawiązków rogów. Po uprzednim unieruchomieniu cielęcia, zaleca się zastosowanie 
odpowiedniego znieczulenia miejscowego w obszarze zawiązków rogów  i kiedy minie odpowiedni czas można przystąpić  do 
właściwego zabiegu dekornizacji. 
4.3 Przyłóż nagrzany dekornizator do zawiązku rogu (skuli pan) na 10-15 sekund. Aby polepszyć skuteczność dekornizacji, należy 
obracać dekornizator w obydwu kierunkach (zgodnie z ruchem wskazówek zegara I przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) na 
zawiązku rogu. 
4.4 Aby zapewnić całkowite zniszczenie tkanki rogowej, miejsce piętna powinno mieć wypalony krążek o całkowicie “miedzianej 
barwie” wokół zawiązku rogu. 
4.5 Nie należy usuwać powstałego strupa. Nie podawać lekarstw I nie używać maści. Zawiązek rogu i strup odpadną po 4 - 6 
tygodniach. 
4.6 Użytkownicy stosujący znieczulenie mogą chcieć całkowicie odkruszyć zawiązek rogu nie czekając na naturalne odpadnięcie. W 
takich przypadkach, firma Oglesby & Butler nie bierze odpowiedzialności, zalecając, aby taka operacja została przeprowadzona 
szybko w sposób sprawiający zwierzęciu jak najmniejszy stres. 
5.0 Wymiana Części 
5.1 Wymiana Końcówki Dekornizacyjnej (Rysunek H) 
Uwaga: odczekać do całkowitego wystygnięcia. Końcówki zmienia się łatwo przez odkręcenie nakrętki M5 kluczem 8mm i wyjęcie 
śruby blokującej i końcówki. Należy włożyć nową końcówkę I zabezpieczyć śrubą mocującą i nakrętką M5. 



5.2 Wymiana Zespołu Dyszy (Rysunek 1 & J) 
Uwaga: odczekać do całkowitego wystygnięcia. Odkręcić i wyjąć cztery śruby M5 na kołnierzu używając klucza imbusowego 2.5mm 
(Rysunek I). Odkręć i wyjmij zespół dyszy używając klucza imbusowego 2.5mm (Rysunek J) i zamień ją na nową. Ponownie 
zamontuj dyszę wykonując czynności w odwrotnej kolejności. Ważne: Upewnij się, że przewód Ceramicznego Elementu Zapłonu 
został umieszczony  w osłonie izolującej (Rysunek K) 
5.3 Wymiana Ceramicznego Elementu Zapłonowego (Rysunek L). 
Uwaga: odczekać do całkowitego wystygnięcia. Odkręcić i wyjąć cztery śruby M5 na kołnierzu używając klucza imbusowego 2.5mm 
(Rysunek 1). Wykręć i wyjmij wkręt dociskowy M3 (klucz imbusowy 1.5mm) który przytwierdza zespół Venturiego (Rysunek L). Wsuń 
zespół Venturiego od strony czołowej zespołu (Fig L). Wyjmij ceramiczny element zapłonu z zespołu (Rysunek L). Ponownie 
zamontuj nowy element ceramiczny wykonując czynności w odwrotnej kolejności. Ważne: Upewnij się, że przewód ceramicznego 
zespołu zapłonu został umieszczony w osłonie izolującej (Rysunek K). 
5.4 Wymiana Strony Czołowej Zespołu (Rysunek I). 
Uwaga: odczekać aż do całkowitego wystygnięcia. Wykręć i wyjmij 4 śruby M5 na kołnierzu używając klucza imbusowego 2.5mm 
(Rysunek I). Wykręć i wyjmij wkręt dociskowy M3 (klucz imbusowy 1,5mm) który przytwierdza zespół Venturiego (Rysunek L). Wsuń 
zespół Venturiego od strony czołowej zespołu. Wymień stronę czołową zespołu i ponownie zamontuj wykonując czynności w 
odwrotnej kolejności. Ważne: Upewnij się, że przewód ceramicznego elementu zapłonu został umieszczony w osłonie izolującej 
(Rysunek K) 
Specyfikacja Techniczna: 
Długość 248mm, 9 3/4 cala (razem z zamykającą osłoną ochronną) 
Waga 330gram, 11 2/3 uncji 
Czas Nagrzewania 5 minut 
Nastawna Temperatura Pracy, do 600°C /1110°F 
Czas Pracy do 45 minut (przy średnich ustawieniach) 
Gaz Butan pojemnik z gazem do zapalniczek 
Czas napełniania w przybliżeniu 10 sekund, typowy. Kiedy pojemnik wypełni się, nadmiar gazu zostanie wydmuchany. 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 


