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Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
Przedmiot deklaracji i przeznaczenie:

[ ELEKTRYZATOR EBS-872/M

przeznaczone jest do wypasu kwaterowego bydta, ochrony upraw polowych i lesnych przed zniszczeniem przez zwierzeta jako zrédto
impulséw elektrycznych zasilajgcych ogrodzenie elektryczne, do ktérego ta deklaracja si¢ odnosi, spetnia wszystkie odpowiednie
/magania zawarte w Dyrektywach:

- 2006/42/WE, dot. maszyn wdrozonej do prawa polskiego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r.
(Dz.U.2008.199.1228);

- 2014/35/WE, dot. sprzetu elektrycznego, wdrozonej do prawa polskiego Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016
r. (Dz.U.2016.806);

- 2011/65/WE, dot. ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji wdrozonej do prawa polskiego Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. (Dz.U.2013.547);

W celu uzupetnienia odpowiednich wymogéw bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska, zawartych w Dyrektywach uwzgledniono
nastepujgce normy zharmonizowane:
- PN-EN 60335-1:2012
- PN-EN 60335-2-76:2008
Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, iz wyroby wymienione w tej deklaracji sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami Unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego wymienionymi powyzej.
Opisany powyzej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w
sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.
Nazwisko i adres osoby majgcej miejsce zamieszkania na terytorium UE upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Rafat Buzniak
Firma: POMELAC Sp. zo.o0.
ul. Kasztanowa 1
07-200 Wyszkéw, Polska
Ta deklaracja zgodnos$ci traci swg waznos$¢, jezeli w elektryzatorze EBS-872/M wprowadzono zmiany, zostato przebudowane bez naszej
zgody lub jest uzytkowane niezgodnie z instrukcjg obstugi.
Niniejsza deklaracja musi towarzyszy¢ elektryzatorowi w przypadku przekazania wiasnosci innej osobie.
Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie CE zostato naniesione: 19.
Imig i nazwisko oraz podpis osoby
upowaznionej do sporzgdzenia deklaracji zgodnosci
w imieniu producenta. [

Wyszkoéw, 10 luty 2019 Pawet Trzcinski
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1. WSTEP

Niniejsza instrukcja obstugi jest istotng czes$cig sktadowg wyrobu. Przed przystapieniem do eksploatacji elektryzatora
nabywca zobowigzany jest zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi, ktéra w sposéb przejrzysty ukazuje wszystkie zagadnienia
zwigzane z prawidlowym uzytkowaniem i obstugg elektryzatora. Stosowanie sie do zalecen producenta zawartych w niniejszej
instrukcji gwarantuje uzytkownikowi peing satysfakcje z eksploatacji elektryzatora. W przypadku trudnos$ci w zrozumieniu
instrukcji zwrdéci¢ sie nalezy o wyjasnienia do producenta.

WAZNE INFORMACJE OZNACZONE SA ZNAKIEM A | TLUSTYM DRUKIEM

ODDZIELNY ZASILACZ D{ KC

2. PRZEZNACZENIE OGRODZENIA ELEKTRYCZNEGO Z ELEKTRYZATOREM EBS-872/M

Elektryzator EBS-872/M stanowi zrodio impulséw elektrycznych zasilajgcych ogrodzenie elektryczne. Ogrodzenie
przeznaczone jest do wypasu kwaterowego bydta, ochrony upraw polowych i le$nych przed zniszczeniem przez zwierzeta.
Elektryzator moze stuzy¢ do zasilania treseréw elektrycznych instalowanych w oborach hodowlanych.

W celu podniesienia wydajnosci pastwiska nalezy stosowa¢ dawkowany system wypasu, ktéry polega na kolejnym wypasaniu
poszczegdlnych czesci pastwiska, co zapewnia zwierzetom stale $wiezg, nie wydeptang i niezniszczong trawe oraz umozliwia
przeprowadzenie koniecznych zabiegéw pielegnacyjnych na nieuzywanych aktualnie czes$ciach pastwiska.

Dziatanie ogrodzenia elektrycznego polega na wywotaniu u zwierzat krétkotrwatego uczucia bélu w wyniku przeptywu przez
ich ciato pradu elektrycznego w momencie zetknigcia sie z przewodami ogrodzenia. Nastepuje wéwczas odruchowe cofnigcie
sie zwierzat od ogrodzenia. Po kilku zetknieciach zwierzeta unikajg kontaktéw z przewodami ogrodzenia. Impulsy pradu,
pomimo wysokiego napiecia, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia i zycia pod warunkiem przestrzegania zasad bezpiecznej
eksploatacji. Z racji tego, ze to nie napiecie a wtasnie energia stanowi o mocy impulsu elektryzatora w chwili kontaktu
zwierzecia z ogrodzeniem

3. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ELEKTRYZATORA EBS-872/M

UWAGA!
A PRZYLACZENIE ELEKTRYZATORA DO SIECI ~230V TYLKO | WYLACZNIE POPRZEZ
ZASILACZ AC 12V/1000mA

- Zrédtem impulséw elektrycznych w linii ogrodzenia elektrycznego moze byé wylacznie elektryzator wykonany fabrycznie.
Zabrania sie przytaczania linii ogrodzenia do innych zrédet pradu.

Elektryzator powinien by¢ zainstalowany i tak dziata¢, aby nie stanowit zagrozenia dla oséb, zwierzat lub ich otoczenia.
Elektryzator zasilajgcy ogrodzenie elektryczne nie moze by¢ instalowany wewnatrz budynkéw mieszkalnych, inwentarskich,
stodot, itp.

W czasie burzy nalezy wytaczy¢ elektryzator, a linia ogrodzenia elektrycznego powinna by¢ uziemiona.

- W okresie, w ktorym pastwisko z ogrodzeniem nie jest eksploatowane, np. w nocy, elektryzator powinien by¢ wytaczony, a
linia ogrodzenia uziemiona.

Miedzy uziomem elektryzatora i dowolnym innym systemem uziemiajgcym, takim jak system ochrony linii zasilajacej lub
system uziemiajgcy telekomunikacyjny, powinna by¢ zachowana odlegto$¢ co najmniej 10m.

Przed przytgczeniem elektryzatora EBS-872/M do sieci ~230V poprzez zasilacz nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy
instalacja elektryczna i urzadzenia elektryczne obiektu budowlanego zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz U Nr 15 z 1999r. poz. 140 zm. Nr 44,
poz. 454), a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi zagrozeniami.

Elektryzator EBS-872/M moze by¢ zasilany z sieci elektrycznej ~230V 50 Hz tylko za posrednictwem fabrycznego zasilacza
AC 12V/min 1000mA lub za posrednictwem akumulatora o napigciu 12V= przylagczanym do zaciskéw do tego
przeznaczonych pamietajac o tym, ze akumulator nalezy okresowo dotadowywac¢. Podczas tadowania akumulatoréw musza
one byé umieszczone w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.

Elektryzator EBS-872/M moze by¢ zasilany z baterii 9V= lub 5,6V= przytaczanej do zaciskéw do tego przeznaczonych

UWAGA!
A DO ZACISKOW WEJSCIOWYCH ELEKTRYZATORA NIE PODLACZAC D_D_c
JEDNOCZESNIE AKUMULATORA ORAZ ZASILACZA AC12V/1000mA

- Zabrania sig¢ uzywania zasilacza elektryzatora do innych celéw niz zasilanie elektryzatora. Jest zaprojektowany specjalnie
do zasilania elektryzatora. Jego wykorzystanie do innych celdw i powstale z tego powodu uszkodzenie moze w
konsekwencji wywotaé uszkodzenie elektryzatora.

Poniewaz ostona przewodu zasilajgcego jest wykonana z PCV, nie nalezy wykonywa¢ nim zadnych czynnosci przy
temperaturach ponizej 5°C.

- Zabrania sie instalowania elektryzatoréw w stodotach, stogach stomy, siana, itp. a zwtaszcza nie mozna oktada¢ ich
stomg i sianem, poniewaz grozi to pozarem.

Elektryzator jest zabezpieczony przed rozpryskami wody, jednak powinien by¢ instalowany w miejscu ostonietym. Nigdy nie
nalezy instalowaé urzadzenia bezposrednio na ziemi.



- Ani ludzie ani zwierzeta nie moga zosta¢ poddani dziataniu wiecej niz 1 impulsu na 1 sekunde. Dlatego tez do jednego
ogrodzenia moze by¢ podtgczony tylko jeden elektryzator, nawet jesli ogrodzenie to sktada sie z kilku przewoddw.
Podobnie w przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania ogrodzenia, np. za silnych impulséw, nalezy urzadzenie
niezwtocznie odtgczy¢ i odda¢ do serwisu producenta. Grozi to bowiem zaktéceniami pracy serca i $miertelnym porazeniem
pradem.
- Nie nalezy stosowac elektryzatoréw do innych celdéw niz sg przeznaczone.
Dokonywanie wszelkich napraw elektryzatora oraz wymiany jego elementéw skltadowych wymaga doskonatej znajomosci
urzadzenia. Musi ono by¢ przeprowadzane przy uzyciu oryginalnych czesci firmy POMELAC przez wykwalifikowanych
pracownikéw z uprawnieniami. W przeciwnym wypadku uzytkownik traci uprawnienia gwarancyjne.
Zabrania sig¢ uzytkowania elektryzatoréw zasilajgcych ogrodzenie elekiryczne przez dzieci, kobiety w cigzy, osoby z
rozrusznikami serca oraz inne osoby, u ktérych impuls elektryczny moégtby spowodowaé zaburzenia zdrowotne.
- Nalezy stosowaé wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji, ktéra stanowi podstawowe wyposazenie kazdego
elektryzatora.
W przypadku, gdy osoba instalujgca ogrodzenie elektryczne ma jakiekolwiek trudnosci, watpliwosci lub pytania
zwigzane z montazem, przytaczeniem Ilub uzytkowaniem ogrodzenia elektrycznego, powinna niezwiocznie
skontaktowa¢ sie z serwisem firmy POMELAC (tel. 29 742 30 81) a w zakresie wymagan dla instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych zaangazowa¢ osobe posiadajacg stwierdzone w tym zakresie kwalifikacje potwierdzone waznym
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

4. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI OGRODZEN ZASILANYCH ELEKTRYZATOREM EBS-
872/M.

Ogrodzenie elektryczne powinno by¢ tak zainstalowane i tak powinno dziata¢, aby nie stanowito ono zagrozenia zdrowia i
zycia dla os6b, zwierzat lub ich otoczenia
Nalezy unika¢ konstrukcji ogrodzenia elektrycznego, ktére moga prowadzi¢ do zaplatania sie zwierzat lub osob.
Nalezy dopilnowaé¢, aby w kazdej sytuacji zwierze po zetknigciu sie z ogrodzeniem mogto si¢ wycofa¢ (na
przyktad nie ustawiaé ogrodzenia w poprzek podmoktego terenu, gdzie zwierze mogtoby ugrzezng¢ i zostaé
unieruchomione). Kazde dtuzsze zetknigcie sig z ogrodzeniem mogtoby spowodowaé¢ powazne oparzenia.
Ogrodzenia elektryczne nie powinny byé zasilane z dwéch réznych elektryzatoréw lub z niezaleznych obwoddéw ogrodzenia
tego samego elektryzatora.
W przypadku dwéch réznych ogrodzen elektrycznych, kazdy zasilany z réznych elektryzatoréw niezaleznych czasowo,
odlegto$¢ migdzy przewodami tych ogrodzen elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 m. Jezeli ta szczelina migdzy
ogrodzeniami jest zamykana, to zamknigcie powinno by¢ wykonane z nie przewodzgcego elektrycznie materiatu lub
izolowanej przegrody metalowej.
Drut kolczasty lub drut o ostrych krawedziach nie powinien by¢ zasilany przez elektryzator.
Kazda cze$¢ ogrodzenia elektrycznego, ktora jest instalowana wzdtuz drogi publicznej lub $ciezek dla pieszych powinna
by¢ oznaczona w powtarzajgcych sie odstepach tablicami ostrzegawczymi na trwale przymocowanymi do stupkow
ogrodzenia lub przykreconymi do drutéw ogrodzenia.
Przewody przytaczeniowe, ktére biegng wewnatrz budynkéw powinny by¢ skutecznie izolowane od czesci uziemionej
budynku. Moga w tym celu by¢ zastosowane izolowane kable wysokiego napigcia.
Przewody przytaczeniowe biegngce pod ziemig powinny by¢ prowadzone w kanatach z materiatu izolacyjnego lub powinny
by¢ stosowane kable wysokiego napigcia. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos$é uszkodzenia przewoddéw przytaczeniowych
kopytami zwierzat lub kotami traktora.
- Przewody przytaczeniowe nie powinny by¢ prowadzone w tym samych kanatach, co przewody sieciowe, kable
telekomunikacyjne lub kable informatyczne.
Nalezy unikaé, jezeli tylko jest to mozliwe, krzyzowania sie przewoddéw przytgczeniowych i przewoddéw ogrodzenia
elektrycznego z napowietrznymi liniami energetycznymi. Jezeli pomimo to nie jest mozliwym uniknigcia takiego krzyzowania
nalezy to wykonac ponizej linii energetycznej i na ile jest to mozliwe pod katem prostym.
- Jezeli przewody przytgczeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego sg prowadzone w poblizu napowietrznej linii
energetycznej odstepy izolacyjne powietrzne nie powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 1.

Tablica 1 — Minimalne odstepy powietrzne od linii energetycznej

Napiecie linii energetycznej (V) Odstepy izolacyjne powietrzne (m)
<1000 3
>1000 < 33000 4
> 33000 8

Jezeli przewody przytgczeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego sg prowadzone w poblizu napowietrznej linii
energetycznej ich odlegto$¢ od ziemi nie powinna przekracza¢ 3 m. Ta odlegto$¢ dotyczy obu stron prostopadtego rzutu
zewnetrznych przewoddw linii energetycznej na powierzchnig ziemi przy odlegto$ciach:

e 2 m w przypadku linii energetycznej o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1000 V;

e 15 m w przypadku linii energetycznej o napigciu znamionowym przekraczajgcym 1000 V.
Nie nalezy instalowac linii ogrodzenia elektrycznego w poblizu linii energetycznej o napieciu powyzej 110 kV.
- W ogrodzeniach elektrycznych przeznaczonych do odstraszania ptakéw przed siadaniem na budynkach zadne przewody
ogrodzenia elektrycznego nie powinny by¢ podigczone do uziomu elektryzatora. Tablica ostrzegawcza powinna byé¢
umieszczona w kazdym punkcie, w ktérym mogg mie¢ dostep ludzie do ogrodzenia.
Ogrodzenia nie elektryzowane sktadajgce sig z drutu kolczastego lub drutu o ostrych krawedziach moze by¢ stosowane do
podtrzymywania jednego lub wigcej odczepow naelektryzowanych przewoddw elektrycznych ogrodzen dla zwierzat.
Elementy podtrzymujace przewody naelektryzowane powinny by¢ tak skonstruowane, aby byta zachowana minimalna
odlegto$¢ 150 mm tych przewodéw od pionowej ptaszczyzny przewoddw nie elektryzowanych. Drut kolczasty lub drut o
ostrych krawedziach powinien by¢ w regularnych odstepach uziemiany.
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- Jezeli ogrodzenie elektryczne dla zwierzat krzyzuje sig¢ z droga, to w tym miejscu ogrodzenia elektrycznego powinny by¢
umieszczone nie elektryzowane bramki lub w skrzyzowaniu powinny by¢ przewidziane przetazy. Przy takim skrzyzowaniu
na elektryzowanym przewodzie powinny by¢ zawieszone tabliczki ostrzegawcze.

BEZWARUNKOWO NALEZY STOSOWAC WSZYSTKIE POWYZSZE ZALECENIA

Ponadto:

- Przewody ogrodzenia elektrycznego nie mogg stykac sie z przewodami sieci elektrycznej, nawet izolowanymi, gdyz grozi to
przebiciem izolacji i pojawieniem sie na ogrodzeniu napiecia niebezpiecznego dla ludzi i zwierzat.

- Zabrania sie mocowania izolatoréw ogrodzenia elektrycznego do stupdw sieci elektrycznej, telefonicznej, metalowych barier,
mostéw i innych ogrodzen.

- Nalezy dbaé, aby dzieci i niemowleta nigdy nie bawity sie w poblizu ogrodzenia elektrycznego.

- Unika¢ zblizania substancji tatwopalnych do ogrodzenia elektrycznego lub do przewoddéw przytgczeniowych urzagdzenia, co
grozi pozarem.

Ogrodzenie powinno by¢ wyposazone w:

tablice Wymiary powinny by¢ co najmniej 100mm x 200mm. Kolor tta obu stron tablicy
ostrzegawczg | ostrzegawczej powinien by¢ zotty. Napis na tablicy powinien by¢ czarny i powinien zawierac:
- symbol btyskawicy, albo
- napis UWAGA — OGRODZENIE ELEKTRYCZNE
Napis powinien by¢ trwaty, umieszczony po obu stronach tablicy ostrzegawczej i mie¢
wysoko$¢ co najmniej 25mm. Tablica ostrzegawcza powinna mie¢ mozliwos¢ trwatego
przymocowania do stupkéw ogrodzenia lub przykrecenia do drutéw ogrodzenia.

uziom Z wyjatkiem elektryzatoréw bateryjnych z niskim napigciem wyj$ciowym, uziom elektryzatora powinien by¢ zakopany do ziemi na
gteboko$¢ co najmniej 1m. Dla elektryzatoréw zasilanych tylko akumulatora wystarczy uziom o dtugosci 30 cm.

5. RYZYKO RESZTKOWE
5.1 OPIS RYZYKA RESZTKOWEGO

Mimo, ze producent bierze odpowiedzialno$¢ za konstrukcje i oznakowanie elektryzatora EBS-872/M w celu eliminacji
zagrozen podczas pracy jak réwniez podczas obstugi i konserwacji, to istniejg pewne elementy ryzyka niemozliwe do
unikniecia.
Ryzyko resztkowe wynika z btednego lub niewlasciwego zachowania sie obstugujgcego elektryzator EBS-872/M i elementy
ogrodzenia.
Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:
1. Uzywania elektryzatora do innych celéw niz opisane w instrukcji obstugi
2. Uzytkowanie elektryzatora z uszkodzonym przewodem przytgczeniowym zasilacza
3. Sprawdzanie stanu technicznego i wykonywanie obstugi lub napraw przy pracujgcym ogrodzeniu i elektryzatorze
4. Zabawa urzadzeniem przez dzieci oraz osoby niepetnosprawne, ktére nie majg $wiadomosci zagrozenia ze strony
urzadzenia elektrycznego.
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego, elektryzator EBS-872/M traktuje sie jako urzgdzenie, ktére do momentu
uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wedtug najlepszego stanu wiedzy techniczne;j.

5.2 OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO

Przy przestrzeganiu takich zalecen jak:

- uwazne czytanie instrukcji obstugi

zakaz wktadania rgk w niebezpieczne miejsca ogrodzenia

- zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przerobek i napraw

wykonywanie wszelkich napraw i konserwacji tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone (autoryzowany serwis)
dokonywanie napraw i konserwacji po odtgczeniu urzadzenia od zrédta zasilania

sprawdzanie stanu technicznego przed przystgpieniem do eksploatacji elektryzatora i po przeprowadzonych naprawach
obstugiwanie elektryzatora i ogrodzenia przez osoby, ktére zapoznaly sie z instrukcjg obstugi

zabezpieczenie elektryzatora przed dostgpem do niego dzieci i oséb niepetnosprawnych moze by¢ wyeliminowane
zagrozenie szczatkowe przy uzytkowaniu elektryzatora EBS-872/M i elementdéw ogrodzenia bez zagrozenia dla ludzi i
$rodowiska.

UWAGA!
ISTNIEJE RYZYKO RESZTKOWE W PRZYPADKU NIEDOSTOSOWANIA SIE DO
WYSZCZEGOLNIONYCH ZALECEN | WSKAZOWEK.

6. ZNAKI | NAPISY BEZPIECZENSTWA.

Wigkszo$¢ znakéw i napiséw bezpieczenstwa zamieszczonych na elektryzatorze EBS-872/M, tabliczka znamionowa
zasilacza do elektryzatora, wykonane sg w postaci naklejek samoprzylepnych. W przypadku ich zniszczenia obowiazkiem
uzytkownika wyrobu jest ich uzupetnienie. Znaki te mozna naby¢ u producenta pod adresem:
"POMELAC" Sp. z 0. 0.07-200
WYSZKOW, UL. KASZTANOWA 1
tel. 29 7430980, 7423081 — 83 fax. 29 7425625

e-mail: pomelac@pomelac.pl
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7. ZALETY STOSOWANIA OGRODZEN ZASILANYCH ELEKTRYZATORAMI.

Jedng z gtéwnych przyczyn niskiej wydajnosci pastwisk jest nieprawidiowe ich uzytkowanie. W wielu gospodarstwach ze
wzgledu na wysoki koszt ogrodzen tradycyjnych stosowany jest wolny wypas, co pocigga a sobg duze straty. Specjalisci
takarze wykazuja, ze dawkowany (kwaterowy) system wypasu pozwala na uzyskanie znacznie lepszych wynikéw.

Polega on na kolejnym wypasaniu poszczegoélnych kwater pastwiska, co zapewnia zwierzetom stale swieza, nie wydeptang i
niezniszczong trawe oraz umozliwia przeprowadzenie koniecznych zabiegéw pielegnacyjnych na nie uzytkowanych aktualnie
wycinkach pastwisk.

Prowadzenie takiego systemu wypasu utatwiajg ogrodzenia elektryczne, ktére mogg takze stuzy¢ do grodzenia okolnikéw dla
zwierzat, drog przepedowych bydta, do ochrony upraw polowych i le$nych przed zwierzyng dzika, jak réwniez do ochrony
sadow i ogrodow.

Dziatanie ogrodzenia elektrycznego polega na wywotaniu u zwierzat krétkotrwatego uczucia bélu w wyniku przeptywu przez
ich ciato pradu elektrycznego w momencie zetkniecia sie z przewodami ogrodzenia. Nastepuje woéwczas odruchowe cofniecie
sie zwierzat od ogrodzenia a po kilku zetknieciach zwierzeta unikajg kontaktéw z przewodami ogrodzenia. Impulsy pradu,
pomimo wysokiego napiecia, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia i zycia pod warunkiem przestrzegania zasad bezpiecznej
eksploatacji. Z racji tego, ze to nie napiecie a wiasnie energia stanowi o mocy impulsu elektryzatora w chwili kontaktu
zwierzecia z ogrodzeniem. Zaletg ogrodzen elektrycznych jest niski koszt instalacji, tatwo$¢ przenoszenia i prosta obstuga.
Ogrodzenia elektryczne sg lekkie, mniej kosztowne od ogrodzen tradycyjnych, dajg sie tatwo demontowa¢ i przenosi¢ z
miejsca na miejsce. Ogrodzenie elektryczne jest bardzo skuteczne w dziataniu. Wchodzgce w jego skiad elementy
produkowane przez POMELAC posiadajg atesty bezpiecznego uzytkowania. Poszczegdlne elementy ogrodzenia hodowca
dobiera w zalezno$ci od warunkéw lokalnych, uksztattowania terenu, rodzaju hodowli oraz wielkos$ci grodzonej powierzchni.
Petna oferta elementéw ogrodzen elektrycznych przedstawiona jest w katalogu firmy POMELAC pt. ,ELEKTRYCZNE
OGRODZENIA PASTWISK"

Nalezg do nich m.in.:

* izolatory i uchwyty izolacyjne
* stupki

* przewody ogrodzeniowe

+ odgromniki

+ elementy przytaczeniowe

+ akcesoria dodatkowe

Wszystkie elementy ogrodzen elektrycznych dostepne sg w punktach dystrybucji na terenie catego kraju wspoétpracujgcych z
firmg POMELAC.

8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OGRODZENIE ELEKTRYCZNE Z ELEKTRYZATOREM EBS-872/M

Napiecie zasilania

* Z sieci poprzez zasilacz AC 12V/1000mA 230 V 50 Hz
* z baterii 4AS8 56V

* z baterii 6AS6 9V

* z akumulatora 6V

* z akumulatora 12V
Pobdr mocy przy zasilaniu poprzez zasilacz AC 12 /1000 mA max 5 VA
Maksymalne napiecie wyjscia” 8000V

« dla ogrodzen powyzej 300mb

Maksymalna dtugosé linii ogrodzenia elektrycznego®

« przy zasilaniu z zasilacza AC 12V/1000mA lub akumulatora 10 km

« przy zasilaniu z baterii 4AS8 lub 6AS6 7,5 km
Czestotliwo$¢ impulsu 60 imp./min -20%
Przerwy miedzy impulsami 1,0s-15s
Energia impulsu wyj$ciowego 04J

Masa elektryzatora z akcesoriami 2,3 kg
Czas pracy elektryzatora bez wymiany baterii

- dla ogrodzenia o dtugosci do 10 km | ok. 2000 h

*) w przypadku nie wystepowania uptywéw pradu do ziemi

9. INSTALOWANIE OGRODZENIA ZASILANEGO ELEKTRYZATOREM.

Zestaw ogrodzenia elektrycznego skltada sig z:

« elektryzatora - aparatu powodujgcego okresowe elektryzowanie przewodéw ogrodzeniowych, to jest zasilanie ich
impulsami napigciowymi,

+  przewodéw ogrodzeniowych - drutéw nie izolowanych lub splotéw drutéw nie izolowanych z linkami z tworzyw
sztucznych lub innych elementéw przytaczanych do linii ogrodzenia,

. izolatorow - elementéw konstrukcyjnych wykonanych z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego, stuzacych
do mocowania przewodéw ogrodzeniowych,



. uchwytoéw izolacyjnych - elementéw izolacyjnych umozliwiajgcych roztgczenie przewodéw ogrodzenia elektrycznego,
bedacych pod napigciem,

+  stlupkow - elementéw wsporczych stuzacych do mocowania izolatoréw,

* uziomu roboczego

+ tabliczek ostrzegawczych - informacyjnych

« elementéow pomocniczych - elementéw niezbednych do wykonania ogrodzenia elektrycznego, np. zaciski do
przewodow ogrodzeniowych, szpule do przewoddéw ogrodzeniowych, przewody tgczeniowe elektryzatora z uziomem
roboczym i ogrodzeniem elektrycznym, itp.

9.1 WYKONANIE PLANU OGRODZENIA Z PODZIALEM NA KWATERY, USTALENIE OBSZARU

PASTWISKA.
Tablica 2. Zalecana obsada pastwiska

Jakos¢ pastwiska Liczba sztuk bydta na 1 ha
Przy 3-dniowym wypasie Przy 1-dniowym wypasie
bardzo dobra 35-40 105-120
dobra 30-35 90-105
$rednia 25-30 75-90
staba 20-25 60-75

Kazda kwatera powinna zapewni¢ wyzywienie planowanego stada zwierzat w czasie planowanego wypasu. Tablica 2 podaje
szacunkowg liczbe zwierzat przypadajgca na 1 ha pastwiska w zaleznosci od jakosci pastwiska i planowanego czasu wypasu.

Po ustaleniu wielkos$ci pastwiska rysuje sig jego schemat - przyktad pokazano na Rys. 1.

Linia ciggta - ogrodzenie state
Linia przerywana - ogrodzenie
przenos$ne

Rys.1 Przyktadowy schemat ogrodzenia pastwiska

Ogrodzenia state stosuje sie do:

» wydzielania wigkszych kwater

* wydzielania drég przepedu bydta
» zewngtrznych ogrodzen

Ogrodzenia przenosne stosuje sig do:
* dzielenia kwater na dziatki do dawkowanego wypasu (pétdziennego i catodziennego)
Przy ogradzaniu kwater na terenach zmeliorowanych kazdy réw zabezpiecza sie ogrodzeniem.

9.2 USTALENIE LICZBY SLUPKOW | IZOLATOROW W OGRODZENIU ELEKTRYCZNYM, DOBOR
PRZEWODOW ORAZ WYSOKOSCI ZAWIESZENIA PRZEWODOW.

Katalog wyrobéw POMELAC ,ELEKTRYCZNE OGRODZENIA PASTWISK" przedstawia zalecane:

* wysokosci zawieszenia przewodoéw nad ziemig,

+ odlegtosci miedzy stupkami

+ liczby rzedéw przewoddéw w zaleznosci od gatunkéw zwierzat, dla ktérych przeznaczone jest ogrodzenie.

Na tej podstawie mozna okresli¢ liczbe stupkéw oraz izolatoréw niezbednych do zbudowania skutecznego ogrodzenia
elektrycznego.
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Tablica 3

Zwierzeta, dla ktorych jest robione | Liczba rzedow Wysoko$¢ zawieszenia nad Max odlegto$¢ migdzy
ogrodzenie przewoddéw ziemig (cm) stupkami (m)
Bydto doroste 1 70-100 10
Bydto doroste i mtode 2 60 i 80-90 10
Cieleta 1 40-70 10
Konie 1 80-110 10
Swinie 2 25i 50 5-10
Owce 2 30i45 5-10
Kozy 2-3 25i90 5-10
Kury 4 10,20,30,40 6
Kroliki 3 12,20,28 4-6
Jelenie i sarny 2 751120 8-10
Ochrona przed dzikami 2 30i 60 8-10

9.2.1 IZOLATORY.

Sa to elementy konstrukcyjne wykonane z materiatéw nie przewodzgcych pradu elektrycznego, stuzgce do mocowania

przewodow elektrycznych.

Rozrézniamy nastepujace rodzaje izolatoréow:

» izolatory przelotowe - zaktadane wzdtuz linii prostej ogrodzenia,

» izolatory narozne - zaktadane w miejscu, w ktérym przewody ogrodzenia zmieniajg swoj kierunek,

» izolatory uniwersalne - spetniajgce role izolatora przelotowego i naroznego,

» izolatory bramowe - zaktadane przy konstrukcji bramek przepedowych,

Izolatory wykonane z tworzywa sztucznego sg odporne na uderzenia, co przy czgstym przenoszeniu ogrodzen ma istotny

wplyw na ich trwatos¢ i bezpieczenstwo dla zwierzat. Hodowcy czesto posiadajg na pastwisku stupki drewniane wykonane we

wiasnym zakresie i dla nich to ,POMELAC" produkuje izolatory z wkretem do drewna. Izolator taki przytwierdza sie do stupka

poprzez wkrecenie w stupek drewniany na odpowiedniej wysokosci. Wkrecenie izolatora nalezy zakonczy¢ w takiej pozyciji,

aby szczelina izolatora byto skierowane ku gérze. W przypadku stupkéw wykonanych z twardego drewna (dab, grab itp.) lub

drewna z sekami nalezy przed wkreceniem izolatora wywierci¢ w stupku otwér o $rednicy ok. ® 4mm.

9.2.2 SLUPKI OGRODZENIOWE.

Sa to elementy wsporcze stuzgce do mocowania izolatorow.

Postugujgc sie wykonanym schematem ogrodzenia elektrycznego nalezy zaznaczy¢ miejsce przebiegu ogrodzenia ustawiajgc

odpowiednie stupki. Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich odlegtosci miedzy stupkami w zaleznosci od rodzaju ogrodzenia.

Stupki produkowane przez POMELAC sg odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych, tatwe i wygodne w

przemieszczaniu na pastwisku.

Przy zaktadaniu typowego ogrodzenia elektrycznego mamy do wyboru trzy rodzaje stupkow:

+  stupki liniowe /przelotowe/ - ustawiane wzdtuz prostoliniowych bokéw ogrodzenia

»  shupki narozne - ustawiane w miejscach, w ktérych ogrodzenie zmienia swoj kierunek,

« stupki krancowe/bramowe/ - ustawiane na koncu linii ogrodzenia elektrycznego lub w bramach przepedu zwierzat
muszg by¢ dobrze osadzone w ziemi, najlepiej wzmocnione dodatkowo wspornikiem.

Szeroko$¢ bramy przepedowej dla zwierzat powinna wynosi¢ od 3 do 5 m w zaleznos$ci od liczebnos$ci zwierzat w stadzie.

Stupki do ogrodzenia elektrycznego moga by¢ rézne, jednakze kazdy stupek musi posiada¢ izolatory, na ktére naktada sie

przewody ogrodzeniowe. Stosowanie tu zastepczych kawatkéw tworzywa z odzysku lub folii jest niedopuszczalne. Do

ogrodzenia niektérych zwierzat konieczna jest wieksza liczba rzedéw przewodéw ogrodzeniowych a czasami wskazane jest

instalowanie réwnolegle przewodu zerowego. Woéwczas ilos¢ izolatoréw na kazdym stupku musi by¢ odpowiednia do ilosci

rzedéw przewoddéw. Zalecane ilosci rzedéw oraz wysoko$¢ ich zawieszenia podane sg w katalogu ,ELEKTRYCZNE

OGRODZENIA PASTWISK".

9.2.3 PRZEWODY OGRODZENIOWE.

Przewody ogrodzeniowe sg to druty nie izolowane lub sploty drutéw nie izolowanych z linkami z tworzyw sztucznych lub inne

odizolowane elementy przytgczone do elektryzatora. Produkowane przez POMELAC przewody ogrodzeniowe to:

» miekkie druty ocynkowane o $rednicy 1,2 do 2,0 mm,

+ elastyczne linki ogrodzeniowe (plecionki z tworzywa sztucznego i cienkich drucikéw metalowych),

+ tasmy ogrodzeniowe (tasmy z tworzywa sztucznego z wplecionymi drucikami metalowymi) -dobrze widoczne z daleka.

W przypadku ogrodzen statych zaleca sie stosowanie przewodéw o przekroju min. 1,8 mm? za$ w przypadku ogrodzen

przenosnych zaleca sie stosowanie przewoddw gigtkich, ktére dajg sie fatwo nawija¢ przy przenoszeniu ogrodzenia (np.

plecionki).

9.2.4 UZIEMIENIE.

Dla zapewnienia odpowiedniej skutecznosci dziatania ogrodzenia nalezy w sposob szczegdlnie staranny wykona¢ uziemienie

i jego podtaczenie elektryczne do zacisku uziemiajgcego elektryzatora. Uziom roboczy musi by¢ wykonany jako niezalezny od

innych uktadéw uziemiajacych. Jego rola ma zasadnicze znaczenie dla wlasciwego dziatania ogrodzenia.

UWAGA!

W CZASIE DLUGOTRWALEJ SUSZY ZALECA SIE ZWIEKSZENIE WILGOTNOSCI PODLOZA
POPRZEZ POLANIE WODA KOLKA UZIEMIAJACEGO A W OKRESIE ZIMOWYM
ZASTOSOWANIE DOTATKOWEJ LINII UZIOMU NA OGRODZENIU
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9.3 INSTALOWANIE ELEKTRYZATORA.

UWAGA!

PRZYLACZAJAC PRZEWODY DO AKUMULATORA NALEZY PAMIETAC O TYM ABY
PRZYLACZYC PRZEWODAMI ODPOWIEDNIE KROKODYLKI DO  BIEGUNOW
AKUMULATORA, TZN. ,+" AKUMULATORA DO CZERWONEGO KROKODYLKA A ,-"
AKUMULATORA DO CZARNEGO KROKODYLKA,

UWAGA!
OSLONIECIE PRZED SLONCEM CHRONI AKUMULATOR PRZED SZYBKIM WYSYCHANIEM

UWAGA!

PONIE_WA2 OSLONA PR’ZEWOD()W. PRZYLACZENIOWYCH JEST WYKONANA Z PCW NIE
NALEZY WYKONYWAC NIMI ZADNYCH CZYNNOSCI MANIPULACYJNYCH GDY
TEMPERATURA OTOCZENIA JEST NIZSZA NIZ 5°C.

ELEKTROLITU

9.3.1 ZASILANIE ELEKTRYZATORA EBS-872/M Z SIECI ELEKTRYCZNEJ

W przypadku, gdy pastwisko znajduje sie¢ w poblizu zabudowan gospodarczych, elektryzator moze by¢ zasilany z instalacji
elektrycznej 230V, 50 Hz za posrednictwem zasilacza AC 12 V/1000 mA. Instalowanie nalezy rozpoczg¢ od wyboru miejsca
dla elektryzatora. Zasilacz wraz z elektryzatorem nalezy umiesci¢ w poblizu gniazda wtykowego tak, aby przewod zasilajgcy
nie byt narazony na uszkodzenia i nie zagradzat przejscia osobom i zwierzetom.

Elektryzator powinien by¢ lokalizowany w miejscu suchym i tatwo dostepnym, aby jego zatgczanie i wylgczanie mozna byto
przeprowadzi¢ w kazdej chwili. Elektryzator mozna lokalizowa¢ na zewnetrznej $cianie budynku, pod warunkiem, ze istnieje
lub zostanie wykonane zabezpieczenie przed deszczem. Elektryzator powinien by¢ zainstalowany na wysokosci
umozliwiajgcej obserwacje lampki kontrolnej. Sposéb zainstalowania i podigczenia przedstawiono na rysunkach 2 i 3.
Odlegto$¢ pomiedzy elektryzatorem a zasilaczem nie powinna przekracza¢ 1,5 m, co odpowiada dtugosci przewodu
zasilajgcego

UWAGA!
STOSOWANIE INNYCH ZASILACZY NIZ TE BEDACE W OFERCIE FIRMY POMELAC SP. Z
0.0. GROZI UTRATA GWARANCJI

UWAGA! NIEBEZPIECZENSTWO!

ZWROCIC NALEZY SZCZEGOLNA UWAGE, ABY PRZEWODY DO ZACISKOW
WYJSCIOWYCH ELEKTRYZATORA NIE DOTYKALY DO INNYCH PRZEWODOW, A
SZCZEGOLNIE DO PRZEWODU ZASILAJACEGO ELEKTRYZATOR Z SIECI ELEKTRYCZNEJ

Wigczenie elektryzatora nastepuje po wiozeniu wtyczki zasilacza do gniazda sieci zasilajgcej 230 V, 50 Hz i przetaczeniu
przetgcznika elektryzatora w pozycje ZAt.

9.3.2 ZASILANIE ELEKTRYZATORA EBS-872/M Z BATERII LUB AKUMULATORA

Jezeli pastwisko jest oddalone od zabudowan, do zasilania elektryzatora nalezy stosowac¢ baterie lub akumulator. Elektryzator

EBS-872/M mozna zasila¢ z baterii4AS8 o napieciu 5,6 V lub akumulatora 6 V. Do zasilania elektryzatora mozna réwniez

uzywacé baterii 6AS6 o napigciu 9 V lub akumulatora o napieciu 12 V stosujac specjalny przewod przytaczeniowy.

Przylaczenie elektryzatora nalezy wykonac¢ nastepujgco:

- obcigé¢ koncowki rurek odpowietrzajagcych baterie (typ 4AS8);

- odizolowac¢ koncowki przewoddw baterii na odcinku 10 mm (typ 4AS8);

- przytgczy¢ przewody baterii z odpowiednimi zaciskami elektryzatora znajdujgcymi sie pod obudowa, tzn. ,+” baterii do ,+”
elektryzatora, ,-” baterii do ,-” elektryzatora;

- umocowac¢ baterie do elektryzatora za pomocg obejmy i uchwytu (rys 4);

- umiesci¢ elektryzator na stupku z zadaszeniem i potka (rys 5).

Przytaczenie elektryzatora do akumulatora 12 V nalezy wykona¢ nastepujaco:

- przytgczy¢ przewodami akumulator z odpowiednimi gniazdem wejsciowym zasilania elektryzatora znajdujgcymi sie z lewej

strony obudowy elektryzatora, pamietajgc o przytgczeniu czerwonego krokodylka do. ,+" akumulatora a czarnego do, ,-"

akumulatora ,

Przylaczenie do akumulatora nalezy wykonaé¢ przy uzyciu przewodéw nalezy jednak pamietaé, ze nie nalezy stawiaé
elektryzatora na akumulatorze, lecz obok.

UWAGA! NIEBEZPIECZENSTWO!
PRZYLACZENIEBATERII O NAPIECIU 9V LUB AKUMULATORA O NAPIECIU 12V DO
ZACISKOW 6 V SPOWODUJE USZKODZENIE ELEKTRYZATORA

Ostoniecie przed stoncem chroni baterie przed szybszym wysychaniem elektrolitu. Przytaczenie do akumulatora nalezy
wykonaé przy uzyciu przewoddw, podobnie jak do z tym, ze nie nalezy stawia¢ elektryzatora na akumulatorze, lecz obok (rys.
6). Po przylaczeniu elektryzator wiaczy przetacznikiem w pozycje ZAt. Prawidtowa praca elektryzatora sygnalizowana jest
regularnymi btyskami w okienku kontrolnym co okoto 1 s.
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obudowa elektryzatora
podstawa elektryzatora
uchwyt

nakretki mocujgce
zacisk wyjsciowy ,LINIA OGRODZENIA"
zacisk wyjsciowy ,ZIEMIA"

lampka kontrolna

przetacznik elektryzatora

przewdd przytgczeniowy zasilacza przewoéd
10 wyjsciowy linii ogrodzenia

11 przewdd wyjsciowy uziemienia

12 gniazdo przytgczeniowe 230V 50Hz

13 zasilacz AC 12V/1000 mA

O©CoOoO~NOOAWNPE

Rys. 2 Czesci skladowe i sposéb podtaczenia elektryzatora EBS-872/M do zasilacza AC 12V/1000mA, linii
ogrodzenia /Lo/ i linii uziemienia /Lu/




Sciana budynku

NG

e

Gniazdo sieciowe
230V
Zasilacz —

©
12V/1000mA B
L

Rys. 3. Sposéb instalowania i podtaczenia elektryzatora EBS-872/M zasilanego z sieci poprzez zasilacz
AC 12V/1000mA. /Lu - linia uziemienia, Lo - linia ogrodzenia/

obejma baterii 4AS8 BATERIA
4AS8

podstawa elektryzatora
obudowa elektryzatora
nakretka mocujgca
zacisk wyjsciowy ,LINIA OGRODZENIA"
lampka kontrolna

zacisk wyjéciowy ,ZIEMIA"

przetgcznik elektryzatora

uchwyt

o~NO OB WNBE
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Rys. 4 Podtgczenie elektryzatora EBS-872/M do baterii i zamocowanie baterii

Elektryzator
q Obejma do mocowania baterii

Bateria

Rys. 5 Sposoéb instalowania elektryzatora EBS-872/M zasilanego z baterii

q N Elektryzator q\\
/\ " L Akumulator " TI

e (A
Rys. 6 Sposob instalowania elektryzatora EBS-872/M zasilanego z akumulatora

9.4 PRZYLACZENIE ELEKTRYZATORA DO LINIl OGRODZENIA.

Po sprawdzeniu, ze elektryzator zostat prawidiowo przytagczony, nalezy odtaczy¢ go do zasilania i podtaczy¢ przewody do

zaciskow wyjsciowych elektryzatora i linii ogrodzenia oraz kotka uziemiajgcego (rys. 2 i 3). Nalezy zwréci¢ uwage, aby

zawieszony drut ogrodzenia elektrycznego nie dotykat krzewow, gatezi oraz trawy, gdyz powoduje to uptyw pradu do ziemi i

znaczne ostabienie dziatania ogrodzenia lub catkowite uziemienie linii i nieskuteczno$¢ ogrodzenia. Ponadto, jesli ogrodzenie

zainstalowane jest w poblizu budynkéw mieszkalnych, dotykajace do linii ogrodzenia traw, krzewy itp. mogg wywotywac
zakiécenia w odbiorze programu telewizyjnego.

Przewdd zawieszony na izolatorach nalezy podigczy¢ za pomocg przewodu izolowanego stanowigcego wyposazenie

elektryzatora, z zaciskiem czerwonym elektryzatora oznaczonym napisem ,LINIA OGRODZENIA". W przypadku duzych

odlegtosci pomiedzy elektryzatorem a linig ogrodzenia do potgczenia nalezy uzywac specjalnego przewodu dostosowanego
do wysokich napig¢ typu FISOL. Zacisk elektryzatora niebieski oznaczony napisem ,ZIEMIA" potaczy¢ nalezy za pomocg

drugiego przewodu izolowanego dobrze przewodzgcego prad, stanowigcego réwniez wyposazenie elektryzatora, z

uziemieniem.

*  Przewdd elektryczny przeznaczony do przytgczenia elektryzatora z przewodami ogrodzenia elektrycznego lub uziemienia
powinien by¢ zainstalowany tak, aby nie stanowit zagrozenia dla os6b, zwierzat lub ich otoczenia. Prowadzenie takich
przewodéw nalezy prowadzi¢ na podporach izolowanych (np. drewnianych) mocowanych za pomocag uchwytéw
izolowanych.

»  Przewody, ktére sg uktadane na $cianach budynku muszg by¢ skutecznie izolowane od czesci konstrukcyjnej uziemionej
budynku.

*  Przewody uktadane pod ziemig musza by¢ prowadzone w kanatach z materiatéw izolacyjnych (np. rury izolacyjne).
Dopuszcza sie stosowanie kabli energetycznych uktadanych w ziemi na gtebokosci, co najmniej 70 cm od powierzchni
gruntu i oznaczonych folig koloru niebieskiego lub czerwonego.

*  Przewoddw nie wolno prowadzi¢ w tych samych kanatach (rurach) co kable i przewody sieci energetyki zawodowej i
mieszkalnej, sieci telekomunikacyjnych i informacyjnych.

UWAGA!
ZABRANIA SIE KRZYZOWANIA SIE PRZEWODOW PRZYLACZENIOWYCH | PRZEWODOW
OGRODZENIA ELEKTRYCZNEGO Z NAPOWIETRZNYMI LINIAMI ENERGETYCZNYMI,
OSWIETLENIA ULICZNEGO | TELEKOMUNIKACYJNYMI.

Po przytaczeniu ogrodzenia i uziemienia oraz wigczeniu elektryzatora mozna rozpoczg¢ eksploatacje ogrodzenia. Dobrze jest
przyzwyczai¢ zwierzgta do przebywania w ogrodzeniu. Kazdorazowe dotknigcie linii ogrodzenia przez zwierzgta odstraszy je
od zblizania si¢ do ogrodzenia. Owce najlepiej przyzwyczaja¢ do przebywania w ogrodzeniu, gdy maja krétkg siers¢. W
pierwszym dniu eksploatacji ogrodzenia pastwisko nalezy dozorowac.
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UWAGA!
ELEKTRYZATORY WYPOSAZONE SA W LAMPKE KONTROLNA SPELNIAJACA DWIE
A FUNKCJE, A MIANOWICIE:

- KONTROLOWANIE PRAWIDLOWOSCI DZIALANIA ELEKTRYZATORA PRZED
PRZYLACZENIEM DO LINIl OGRODZENIA - WYSTEPUJA REGULARNE BLYSKI
- KONTROLOWANIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA OGRODZENIA PO ROZPOCZECIU PRACY

UWAGA!
BRAK BLYSKOW WSKAZUJE NA:
- NIEPRAWIDLOWE PODLACZENIE LINIl, NP. DLUGOSC LINIl OGRODZENIA POWYZEJ
WARTOSCI PODANYCH W PKT. 3 INSTRUKCJI, LUB

- NA STYKANIE SIE PRZEWODOW OGRODZENIA Z TRAWA, GALEZIAMI, ITP.
PONADTO, BRAK BLYSKOW W PRZYPADKU ZASILANIA Z BATERII MOZE SWIADCZYC,
ZE BATERIA JEST ROZLADOWANA. NALEZY WOWCZAS SPRAWDZIC, CZY BATERIA MA
NAPIECIE CO NAJMNIEJ 8V.

9.5 OCHRONA PRZED WYLADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI.
W celu ochrony elektryzatora przed jego uszkodzeniem spowodowanym uderzeniem pioruna w linie ogrodzenia

elektrycznego, nalezy zainstalowa¢ odgromnik Na rys. 7 pokazano przyktadowe zainstalowanie odgromnika, oraz jego
prawidtowe podtaczenie do elektryzatora i uziomu.

=

10

-1

Rys. 7 Spos6b przytgczenia odgromnika

9.6 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA OGRODZENIA ELEKTRYCZNEGO.
W celu sprawdzenia skutecznosci dziatania elektrycznego ogrodzenia nalezy postuzy¢ si¢ wskaznikiem napigcia lub
miernikiem napigcia 10 kV.
Metalowy trzpien wskaznika wsuwa sie do ziemi a sam wskaznik zawiesza sie na przewodzie ogrodzeniowym. Swiecenie
lampki we wskazniku oznacza prawidtowe dziatanie ogrodzenia. Brak $wiecenia wskazuje, ze ogrodzenie elektryczne nie
dZ|aIa Powodem tego stanu moze byé¢:

uszkodzony elektryzator;

wyczerpana bateria;

roztadowany akumulator zasilajgcy elektryzator;

zepsuty zasilacz;

stykanie sie przewodu ogrodzeniowego z ziemig lub rosngcymi roslinami; wystgpuje woéwczas uptywno$¢ pradu do ziemi.
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10. NIEPRAWIDLOWOSCI W DZIALANIU OGRODZEN ELEKTRYCZNYCH.

Objaw

Diagnostyka

Przyczyna

Sposob usuniecia usterki

Brak regularnych
btyskéw lampki
zasilania
elektryzatora lub
liczba btyskéw na
minute nie miesci
sie w granicach
45-60.

- po odtgczeniu
elektryzatora od
linii ogrodzenia
lampka zasilania
btyska

1) dtugosc¢ linii ogrodzenia powyzej
diugosci dopuszczalnej,

2) zwarcie na linii ogrodzenia (wysokie
trawy dotykajace do linii ogrodzenia
uszkodzony izolator, zerwany przewod)

1) Sprawdzi¢ instalacje ogrodzenia - skréci¢
diugos$¢, usunaé przyczyne zwarcia

- po odtgczeniu
elektryzatora od
linii ogrodzenia

1) niedoktadne podtgczenie
elektryzatora do akumulatora.
2) jest napiecie na wyjsciu akumulatora

1) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ przytaczenia
2) W przypadku zasilania z akumulatora:
roztadowany akumulator, napiecie ponizej

10V. Natadowaé akumulator
3) Przekaza¢ do naprawy do punktu
serwisowego

lampka zasilania
nie blyska

- uszkodzenie elektryzatora lub
zasilacza

11. NAPRAWA ELEKTRYZATORA.

ZAPAMIETAJ! .
POMELAC SP. Z 0.0. W WYSZKOWIE PROWADZI SERWIS FABRYCZNY, KTORY DOKONUJE
WSZELKICH NAPRAW ELEKTRYZATOROW.

Uszkodzenie elektryzatora mozna stwierdzi¢, obserwujgc okienko kontrolne przy odigczonym przewodzie od ogrodzenia. Jesli
neonoéwka nie btyska w ogole, nalezy sprawdzi¢ za pomocg woltomierza, czy na zaciskach wyjsciowych akumulatora jest
napiecie 10-12V. Jesli woltomierz nie wykazuje napigcia, to nataduj akumulator..

Jesli neonéwka w okienku elektryzatora, przy odtagczonym przewodzie od linii ogrodzenia nie btyska, pomimo istnienia
napiecia 12 V na wyjsciu akumulatora, lub liczba btyskéw w ciggu minuty nie miesci sie w granicach 46-60, to elektryzator
nalezy odda¢ do naprawy. Ustugi serwisowe wykonywane w okresie gwarancyjnym sg bezpfatne, a w okresie
pogwarancyjnym odptatne. Elektryzator przeznaczony do naprawy nalezy starannie zapakowac i dostarczyé do serwisu
producenta na adres: .

"POMELAC" Sp. z0.0.07-200 WYSZKOW, UL. KASZTANOWA 1
tel. 29 7430980, 7423081 — 83 fax. 29 7425625

UWAGA!

OSTRZEGAMY PRZED ODDAWANIEM EL_EKTRYZATOROW DO NAPRAWY DO
NIEAUTORYZOWANYCH SERWISOW, GDYZ ZA DZIALANIE ELEKTRYZATOROW
NAPRAWIONYCH NIEFACHOWO NIE PONOSIMY ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI.

A

Do przesytki nalezy dotgczy¢ karte gwarancyjng (w zatgczeniu). Zwrot nastgpi réwniez przesytkg pocztowg z potraceniem
kosztéw naprawy i przesytki. Naprawy fabryczne sg tanie i gwarantujg prawidtowe dziatanie elektryzatora.

UWAGA!

USZKODZONE ELEKTRYZATORY NALEZY NAPRAWIAC WYLACZNIE W PUNKTACH
SERWISU UPOWAZNIONYCH PRZEZ PRODUCENTA.

ZABRANIA SIE DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK NAPRAW PRZEZ OSOBY
NIEUPOWAZNIONE!

A

12. DEMONTAZ | KASACJA.

Demontaz elektrycznego ogrodzenia nalezy dokona¢ po uprzednim odtgczeniu elektryzatora od
linii ogrodzenia, uziemienia oraz od zrédta zasilania. Stupki i izolatory zdemontowa¢ usungc¢
elementy metalowe z wyrobéw wykonanych z tworzywa sztucznego. Elektryzator roztozy¢ na
podzespoty: odkreci¢ nakretki taczace obudowe z pokrywa. Wymontowaé podzespoty
elektroniczne z pokrywy. Przewody taczace wylutowaé. Czesci wykonane z metalu i tworzywa
sztucznego przekaza¢ do punktéw skupu surowcow wtérnych. Czesci z tworzywa sztucznego
nadajg sie do recyklingu.
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EWIDENCJA NAPRAW

Data zgtoszenia
reklamacji

Rodzaj naprawy - wymienione zespoty lub czesci

Podpis i piecze¢
producenta lub placowki
serwisowej
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KARTA GWARANCYJNA

Elektryzator EBS-872/M

nr fabryczny ... data produkcji ..........eeeeiiiiienennn. KJ i,

Producent gwarantuje prawidtowg prace i dobrg jakos¢ elektryzatora oraz
zobowigzuje sie wykonacC bezpfatng naprawe, jezeli w czasie trwania okresu
gwarancyjnego ujawnig sie w nim uszkodzenia lub wady powstate z winy
producenta.

(data sprzedazy: dzien — miesigc — rok)

(podpis i piecze¢ sprzedawcy)

Zgtoszona reklamacja uznana bedzie tylko wowczas, jezeli stwierdzi sie prawidtowe
i zgodne z instrukcjg uzytkowanie elekiryzatora. W przypadku nie uznania
reklamacji odpowiednie koszty ponosi uzytkownik. Reklamacja jest wazna za
okazaniem niniejszej karty gwarancyjne;.

WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI:

1. Okres udzielania gwarancji na prawidiowe dziatanie elektryzatora wynosi 36 miesiecy od daty zakupu
potwierdzonej pieczatkg punktu sprzedazy detalicznej i podpisem sprzedawcy. Jednocze$nie catkowity okres
gwarancji wynosi 48 miesiecy liczac od daty produkcji elektryzatora.

2. W przypadku wystgpienia uszkodzen lub wad materiatowych producent zapewnia bezptatng naprawe, z
zachowaniem przedtuzenia gwarancji po trzech naprawach gwarancyjnych lub wymiane elektryzatora na nowy.

3. Reklamacje nalezy zgtasza¢ na adres producenta lub do najblizszej placowki serwisowej upowaznionej przez
producenta.

4. Uszkodzenia i wady elektryzatora ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia do naprawy.

5. Gwarancjg nie beda objete te uszkodzenia, ktére powstaty w wyniku niewtasciwej obstugi oraz w przypadku
stwierdzenia zerwania plomby i dokonywania naprawy przez osoby nieupowaznione.

6. Nie podlegaja réwniez gwarancji baterie i akumulatory oraz uszkodzenia powstate w transporcie (o ile nie
stwierdzono wyraznego zaniedbania wytworcy).

7. Zalgczona karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe dla nabywcy do korzystania z uprawnien gwarancyjnych.

8. Karta gwarancyjna ulegnie uniewaznieniu, gdy stwierdzony zostanie brak daty zakupu, pieczeci i podpisu
sprzedawcy, jak réwniez poprawki i skreslenia dokonane przez osoby nieupowaznione.

9. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej duplikat nie bedzie wydany.
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